
10

План розеточной сети бытовых

потребителей. 2й этаж.
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   Примечание:

1. Высота установки розеток 250мм от уровня чистого

пола в горизонтальных рамках, если не указано иное.

Расположение и привязки розеток уточнить в соответствии

с дизайн-проектом.

2. В сан.узлах и гардеробах установить влагозащищенные

розетки IP44 и в 3 зоне по ГОСТ Р50571.11-96 на расстоянии

не менее 600мм от ванн, душевых кабин. Розетки не ставить

над и под мойками и раковинами умывальников (см.СП31-110

п.14.29).

При использовании под розетки лючков в полу степень

защиты лючка должна быть не ниже IP65.

3. Групповые сети проложить кабелем марки ВВГнг-LS в

ПВХ-трубе, скрыто:

- в подготовке пола в тяжелой ПВХ трубе с зондом, не

поддерживающей горение.

- подъем/спуск кабеля по стенам осуществить в слое

штукатурке в гофрированной ПВХ-трубе, не поддерживающей

горение.

- за потолком с креплением к конструкциям скобами в

гофрированной ПВХ-трубе.

4. СП-31-110-2003, п. 4.45. В кладовых и подсобных

помещениях квартир и усадебных домов стационарное

освещение следует выполнять, относя эти помещения к

классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих

помещениях запрещается.
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Экспликация
помещений

№ Наименование м2

201 Холл 34,1
202 Санузел 9,3
203 Спальня 27,2
204 Ванная 16,9
205 Коридор 2,5
206 Гардеробная 6,3

207 Спальня 19,8
208 Детская 18,1
209 Детская 16,9
210 Балкон 9,6
211 Балкон 13,8

Итого 174,5
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