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10

Молниезащита и заземление
для жилого дома.

Фрагмент А

20
00

Горизонтальный
заземлитель Ст. 40х4

50
0

Молниеотвод
Пруток-катанка d8мм.

25
00

   Молниезащита.

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружении»
жилой дом с помещениями общественного назначения относится к III категории
молниезащиты. Согласно СО-153-34.21.122-2003 «Инструкции устройства молниезащиты
здания, сооружении и промышленных коммуникации» здание  высотой до 60м относится
к «обычным» объектам.
Для защиты от прямых ударов молнии на кровле под гидроизоляцию укладывается
молниеприемная сетка с ячеек 10х10м из стальной проволоки диаметром 8мм.
Вентканалы на кровле обрамить стальной проволокой диаметром 8мм и соединить с
молниеприемной сеткой.
Узлы сетки должны быть соединены сваркой. На уровне парапетов выполнить

выпуски арматуры, не  реже, чем через 25м по периметру здания и соединить сваркой с
молниеприёмной сеткой.
В  качестве  токоотводов используется арматура ж.бетонных конструкций жилого

дома, в качестве заземлителей  используется  арматура фундамента.
Обеспечить непрерывную электрическую связь по всей высоте дома начиная от ж/б

фундаментов и заканчивая парапетом. При  этом  все  выступающие  металлические
элементы должны быть присоединены к молниеприёмной сетке.
По контуру частного дома проложить контур из стали полосовой 40х4мм или стали

круглой диаметром 10мм на глубине 0,5м.
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Спецификация элементов заземления

Поз. СПЕЦИФИКАЦИЯ ед. изм. Кол-во Прим.

1 Сталь круглая В-10 ГОСТ 2590-71 м 10

2
Электрод вертикальный (сталь
круглая d=16мм, L=2000мм) шт. 10

3 Пруток-катанка d8мм. м 250

4 Молниеприемник с держателем в
комплекте d16мм., L=3м шт. 1

5
Пластиковый держатель под

черепицу шт. 50

6 Универсальный соединитель шт. 10

7 Держатель прудка на
водостоке с болтом шт. 20

8 Полоса горячеоцинкованная сталь
40х4мм шт. 60

Держатель Rd ножка (K-braun)

термопластик

Узел соединения

молниеприемной сетки с токоотводом

Соединитель универсальный (медный)

Cu Rd8-10хRd8-10

Клемма-держатель Rd8-10

медная на желобе водостока

Водосточный желоб

Хомут крепления ленты

на водосток

Проводник Cu Rd 8, 50 mm2

Узел крепления молниеприемника

Молниеприемный стержень

Rd16 (алюминиевый ) L=3000mm

Узел соединения токоотвода

с заземляющим электродом

по водосточной трубе

Изолированная шланга

d=16, L=500mm ( РА)

Изолированная шланга

d=16, L=500mm ( РА)

Соединитель промежуточный

 (медный)

Cu Rd8-10хRd8-10

Проводник (медный)

Cu Rd8, 50mm2

анкер химический
шпилька 12х160 нерж.ст.
шайба 12 нерж.ст.
гайка М12 нерж.ст

анкер химический
шпилька 12х160 нерж.ст.
шайба 12 нерж.ст.
гайка М12 нерж.ст

Проводник (медный )

Cu Rd8, 50mm2

Хомут крепления ленты

на водосток

Хомут крепления ленты

на водосток

Грунт

Плита отмосток

и площадок

сварное соединение

ГРЩ

ЩР1

Стержновой молниеприемник h=1 м над трубой

болтовое соединение

ПВ-1 1х10,0
ж-з

сталь ∅>10мм или
 ст. полоса 40х4


