
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "ЭОМ"

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Принципиальная электросхема групповой сети.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Силовое электрооборудование.
План расположения оборудования и прокладки групповых силовых сетей.

Жилые здания. Строительные нормы и правила.

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий.

Электротехнические устройства

Правила устройства электроустановок

Электрооборудование.
Спецификация оборудования и материалов.

Общие данные
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Электроосвещение.
План расположения оборудования и прокладки групповых осветительных сетей.
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Общие данные.1,2

СНиП 2.08.01-89

СП 31-110-2003

СНиП 3.05.06-85

ПУЭ    издание 6, 7

ЭОМ СО

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Лист

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
рабочим проектом мероприятий.

   Главный инженер проекта
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Электрооборудование и
электроосвещение.
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Проект нежилого помещения
Магазин "BergHOFF"

Адрес: МО, Красногорский р-н, ТЦ "Отрада"

Разраб.

 ГИП

 Н.Контр

                      ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

                           1.  Внутреннее электрооборудование.
  Исполнительная документация Магазина "BergHOFF"
Адрес: МО, Красногорский р-н,  ТЦ "Отрада" разработан на основании технического
задания заказчика и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности электроустановок и сооружений  напряжением 1000 В между
ООО "______________" и владельцем помещения.
  Проект разработан согласно действующих на территории Российской федерации норм
правил и стандартов.
     Все электрооборудование, изделия и материалы, приобретаемые Заказчиком согласно
настоящего проекта, должны иметь сертификаты качества, соответствия и пожарной
безопасности. В случае применения в строительстве данного объекта новых, в том числе
зарубежных материалов, изделий, конструкций и технологий, в соответсвии с
постановлением Госстроя России №76 от 01.07.02 г. они должны иметь техническое
свидетельство Госстроя России, подтверждающее пригодность их применения в
строительстве.
При разработке проекта были использованы следующие нормативные документы:
-  "Правила устройства электроустановок" - ПУЭ, 7 издание;
-  "Электроустановки зданий" - ГОСТ Р 50571
- СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и
монтаж электроустановок жилых  и общественных зданий"
                    

Формат A3

Формат A3

                    
                    Технические показатели электроустановки:
   1.  Напряжение питающей сети_________________________
Для проектируемого помещения предусмотрено пятипроводная TN-S
2.  Установленная мощность электроустановки_______________
в т.ч.  а)  Электрическое освещение_______________________
б)  Бытовое электрооборудование_________________________
в)  Сплит-системы____________________________________
3.  Расчетная мощность электроустановки__________________
4.   Коэффициент мощности_____________________________
5.  Категория по степени надежности электроснабжения________3
6.   Максимальная потеря напряжения до наиболее
              удаленного токоприемника,___________________1,4% -  не более 2%

Uп 380 Â

Pу 13.0 кВт

Р уо 7.50 кВт

Р ур 5.5 кВт

Р ус 0 кВт

Pр
12.3 кВт

cos φ 0.92

 Типовые узлы.8,9


