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Держатель Rd ножка (K-braun)
термопластик

Узел соединения
молниеприемной сетки с токоотводом

Соединитель универсальный (медный)
Cu Rd8-10хRd8-10

Клемма-держатель Rd8-10
медная на желобе водостока

Водосточный желоб

Хомут крепления ленты
на водосток

Проводник Cu Rd 8, 50 mm2

Узел крепления молниеприемника

Молниеприемный стержень
Rd16 (алюминиевый) L=3000mm

Узел соединения токоотвода
с заземляющим электродом

по водосточной трубе

Изолированная шланга
d=16, L=500mm (РА)

Изолированная шланга
d=16, L=500mm (РА)

Соединитель промежуточный
 (медный)

Cu Rd8-10хRd8-10

Проводник (медный)
Cu Rd8, 50mm2

анкер химический
шпилька 12х160 нерж.ст.
шайба 12 нерж.ст.
гайка М12 нерж.ст

анкер химический
шпилька 12х160 нерж.ст.
шайба 12 нерж.ст.
гайка М12 нерж.ст

Проводник (медный)
Cu Rd8, 50mm2

Хомут крепления ленты
на водосток

Хомут крепления ленты
на водосток

Грунт

Плита отмосток
и площадок

Примечание

Заземляющие устройство состоит из 4-х вертикальных электродов (угловая сталь 50х50х5 или сталь круглая Ø16мм ) длиной 2,0 м, забиваемых в землю на глубину 0,5 м и

соединяемых между собой (полосовой сталью 4х40 или сталь круглая Ø10мм) на глубине 0,5 м от поверхности земли. Все соединения выполнить на сварке. Сопротивление контура

заземления в любое время года, не должно превышать 10 Ом.

сварное соединение

Спецификация элементов заземления

Поз. СПЕЦИФИКАЦИЯ ед. изм. Кол-во Прим.

1 Сталь круглая В-10 ГОСТ 2590-71 м 5

2
Электрод вертикальный (сталь

круглая d=16мм, L=2000мм) шт. 6

3 Пруток-катанка d8мм. м 200

4 Молниеприемник с держателем в
комплекте d16мм., L=3м шт. 2

5
Пластиковый держатель под

черепицу шт. 300

6 Универсальный соединитель шт. 20

7 Держатель прудка на
водостоке с болтом шт. 50

8 Полоса горячеоцинкованная сталь
40х4мм шт. 80

Выводы для соединение с молниеприемной сеткой

Г

А

Б

В

1 2 3 4 5 6

ВРУ дома
Место установки уточнить при монтаже


