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Расчет и схема контура
заземления.
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к Шине "PE" распределительного щита

Схема установки контура заземления

Вертикальный
заземлитель

Горизонтальный
заземлитель
Поз.3

Расчет контура заземления
Обозначен
ие Наименование ед.изм Значение Прим.

p 1,2 Омхм 100

L3 м 3

L2 Длина горизонтального
заземлителя, L2 м 9

L1 м 2,0

h2 м 0,7

D м 0,025

b м 0,04

n шт 4

- м  более 3,0

Кг 0,66

Кв 0,66

Кг* 1,75

Кв* 1,3

Кгв* 1,35

IV

Rдоп Ом 10

Рассчет:

Удельное электрическое сопротивление грунта, (Ом*м)  - _________ __p= 103,59 (Ом*м)

Сопротивление одиночного верт. заземлителя, (Ом)  -  ______________ R1= 44,3 (Ом)

Длина горизонтального заземлителя, (м)  - __________________________ L2 = 9,0 (м)

Сопротивление горизонтального заземлителя, (Ом)  - _______________ R2= 25,6 (Ом)

Общее сопротивление растеканию электрического тока, (Ом)  -  ____ R= 9,68 (Ом)

4шт.

Примечание

Сопротивление контура заземления в любое время года, не должно превышать 10 Ом.


