
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Настоящий проект разработан на основании задания Заказчика (ТЗ), архитектурно-дизайнерского проекта, в

соответствии требованиями ПУЭ изд. 6,7, СП31-110-2004, ГОСТ-Р-505718-94 и распространяется на

электрооборудование частного жилого дома на участке (далее объекта), расположенного по адресу:

1.2. Электроснабжение участка выполнено, согласно п.п. 2.3.37 и 2.3.83 ПУЭ, по одному существующему вводу:

- от существующего щита учета (ЩУ-0,4кВ) кабелем СИП 4х25 (далее ввод №1).

Напряжение трехфазной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали, система.

Категория электроустановок участка по надёжности электроснабжения - III, резервный ввод электроснабжения

от дизельгенератора предусмотрен. Ввод №1 от ЩУ (щит учета установленный на опоре) приходит в коридор

(помещение 2) на первом этаже частного дома, в главный распределительный щит дома ЩР (см. лист 5).

Для защиты питающей линии ввода №1 от перегрузок и тока К.З. в ЩУ дома в качестве токоограничивающего

аппарата должен быть установлен трехфазный автоматический выключатель с номинальным током 40А. В

качестве вводно-коммутационного аппарата на вводе №1 в распределительном щите ЩР, должен быть

установлен четырехполюсный  выключатель-разъединитель (рубильник без расцепителя) с номинальным током до

80А.

1.3. Установленная мощность электроприемников объекта равна Руст.= 14,0 кВт, а расчетная мощность,

распределеная на вводе, составляет: Ррасч.=5,0 кВт, при этом расчетный ток на этом вводе будет равен

Iр=8,9 А, при Cosφ=0,93. В качестве токоограничивающего аппарата на вводе №1 в ЩУ дома должен быть

установлен трехфазный автоматический выключатель с номинальным током 16А.

1.4. В состав настоящего проекта входит внутреннее электрооборудование (установочное) объекта.

Внутреннее электрооборудование объекта включает в себя бытовые потребители, подключаемые к розеточной

сети, а также:

- Систему кондиционирования, установленная мощность которой составляет Руст.~ 1,0 кВт, напряжение питания

380/220В.

- Электроосвещение основного дома. Описание и указания по монтажу установочного электрооборудования и

выводов отдельных электропотребителей, точные привязки монтажа приводятся в отдельном дизайн-проекте, и

должны соответствовать требованиям ПУЭ.

Системы кондиционирования, вентиляции и пароувлажнения, отопления и подогрева полов отопления должны быть

подробно описаны в отдельных проектах. Для питания технологического оборудования (системы связи,

аппаратура видеонаблюдения и т.п.) предусмотреть локальные источники бесперебойного питания в соответствии

с техническим заданием, утверждённым Заказчиком.

Управление ТП,  вентиляцией. Заказчик несёт всю ответственность за данные предоставленные в качестве

технического задания на проектирование.

1.5. Расчетные сечения проводов и номинальные токи аппаратов защиты и коммутации выбраны исходя из

установленной мощности и режимов работы электроприемников.

1.6. Цвет изоляции проводников должен соответствовать п.2.1.31 ПУЭ: нулевой рабочий проводник - голубой,

нулевой защитный проводник - желто-зеленный.

1.7. Групповую розеточную сеть от ЩР1,ЩР2,ЩР3 вести кабелем марки сечение не менее ВВГнг-LS 3х2,5, в

негорючей ПВХ трубе.

1.8. Система электроосвещения объекта от ЩА, должна быть выполнена кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 в гофрированной

негорючей ПВХ трубе П20. Во всех помещениях розеточная и осветительная сети выполняются раздельно.

1.9. Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников

все металлические нетоковедущие части электроустановок зануляются посредством присоединения нулевого

защитного проводника к шине РЕ в распределительных щитах. Для бытовых потребителей подключаемых к

розеточной сети, применить дифференциальные автоматические выключатели с током утечки 30мА.

2. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

2.1 Учет электроэнергии объекта согласно ТУ на проектирование должен осуществляться 3-х фазным счетчиком

прямого включения марки Меркурий 231 AT01i С(R)N, на ток 5(60)А/380В, установленным в щите учёта ЩУ,

согласно ТУ на организацию.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

3.1. Монтаж распределительной и групповой сети выполнить в соответствии с принципиальной электрической

схемой и планами электропроводки с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85, СНиП-III-93 и ПУЭ. В периоде

монтажа электрических сетей потребления в распределительных щитах произвести маркировку проводов любого

назначения при подключении их к  автоматическим выключателям.
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3.2. Групповые сети электрооборудования в основном доме, в зависимости от выбора способа прокладки следует

прокладывать кабелем марки марки ВВГнг-LS:

- за подвесным потолком в гофрированной ПВХ трубе, с креплением к конструкциям скобами (см. п.7.1.32. ПУЭ),

- за подвесным потолком в гофр. ПВХ трубе в кабельном лотке.

- по стенам в гофрированной ПВХ трубе в штрабах в защитном слое штукатурки (см. п.7.1.38. ПУЭ).

- по стенам в гофрированной ПВХ трубе за перегородками, с креплением к конструкциям скобам,

- в подготовке пола в тяжелых ПВХ трубах ∅≥20мм с зондом (см. ПУЭ п.2.1.43), если это необходимо.

При прокладке кабеля через горючие материалы применять металлические гильзы.

3.3. Соединительные коробки для скрытой проводки, при необходимости их использования, устанавливать на

3,2-3,5м от уровня чистого пола обеспечить доступ. Спуски к розеткам, светильникам внутреннего освещения,

выключателям выполнить тем же кабелем, который проложен скрыто:

- в коробках соединение медных жил провода выполнить под зажим;

- при последовательном соединении розеток проводник РЕ должен быть непрерывен (через клеммы WAGO).

3.4. Штепсельные розетки должны быть с заземляющим контактом, защитными шторками и соответствовать

требованиям п.7.1.49 ПУЭ.

При использовании под розетки лючков в полу степень защиты лючка должна быть не ниже IP65.

3.5. Основное освещение помещений: светильники, выключатели, групповые линии осветительной сети и принципиальные

электрические схемы..

При выборе конкретных электроприборов освещения соблюдать требования п.6.СНиП 23.05-95 и данного проект.  Для

ванных комнат, душевых и сан. узлов выбрать светильники со степенью защиты IP44 (не ниже IP23).

Для установки в полу и для улицы выбрать светильники со степенью защиты IP65 (не ниже IP44).

Расположение и привязки выключателей, светильников уточнить по месту и согласовать с Заказчиком.

3.6. Электроснабжение вентиляторов и блоков кондиционеров следует организовать отдельными групповыми линиями

кабелем марки ВВГнг-LS в негорючей ПВХ трубе - см.альбом №3 и проектом вентиляции и кондиционирования.

Предусмотрено отключение питания системы кондиционирования и вентиляции по сигналу от ОПС с помощью

четырёхполюсного контактора iCT, Uупр.=220...240В - c однополюсного автоматического выключателя, характеристика С,

2А через «сухой контакт» реле PGM4 в щите ОПС.

3.7. Согласно ТЗ Заказчика для каждого строения на участке должен быть выполнен свой внешний контур заземления (см.

прилагаемую схему): сопротивление повторного заземления нулевого провода на вводах электроустановки объекта

должно быть Rн ≤ 30 Ом.(п.п.1.7.60 -17.94 ПУЭ).

Также должна быть выполнена система молниезащиты, у которой должен быть внешний контур заземления

(см. прилагаемую схему): сопротивление контура заземления молниезащиты и дома объединено, и не должно превышать

 Rн ≤ 10 Ом.

3.8 Заземляющие устройство состоит из 4-х вертикальных электродов (угловая сталь 50х50х5 или сталь круглая ∅16мм)

длиной 2,0 м, забиваемых в землю на глубину 0,5 м и соединяемых между собой (полосовой сталью 4х40 или сталь круглая

∅10мм) на глубине 0,5 м от поверхности земли. Расположение электродов см. лист 23. Все соединения выполнить на

сварке. Сопротивление контура заземления в любое время года, не должно превышать 10 Ом.

Система заземления ТТ - система, одна точка токопроводящих частей источника питания которой заземлена, а

открытые проводящие части электроустановки присоединены к РЕ-проводнику, соединенному с заземлителем,

электрически независимым от заземлителя, к которому подключена точка токопроводящих частей источника питания.

ПУЭ 7изд. п.1.7.26, п.1.7.100-1.7.103.

Все электрооборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные , если их технические
характеристики эквивалентны указанным в проекте и полностью соответствуют требованиям норм и правил ,
действующих на территории России, и имеют соответствующие сертификаты.

2

 


