
4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .
4.1 Противопожарные мероприятия в части внутреннего электрооборудования обеспечиваются :
- выбором автоматических выключателей для защиты эл .сетей от токов короткого замыкания и перегрузки ;
- выбором сечения и марок кабелей нераспространяющих горение и способов их прокладки ;
- использованием ПВХ труб, которые должны иметь сертификат пожарной безопасности по НПБ -246;
- устройством заземления и зануления ;
- установка в на вводе в силовой щит ЩР противопожарного четырёхполюсного УЗО , c чувствительностью
по дифференциальному току 300мA с выдержкой времени.
4.2 В сан. узлах в целях электробезопасности , выполнить систему дополнительного уравнивания
потенциалов, для чего все металлические конструкции присоединить к медной шине в коробке уравнивания
потенциалов (КУП) кабелем ПВ-1 1x2,5 в гофрированной ПВХ трубе П20 / ПВ-1 1x4,0, а шину КУП соединить с
шиной РЕ в ЩР проводом ПВ-1 1x6,0 (ПУЭ п.7.1.88). Электрооборудование, устанавливаемое Заказчиком в
постирочной и сан.узлах, должно иметь степень защиты не менее IР44. Все устанавливаемое в помещениях
электрооборудование должно иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ .
4.3 Электропроводки в полостях за перегородками рассматриваются как скрытые , и их следует выполнять
тем же кабелем в гофр. ПВХ трубе в перегородке с огнестойкостью не менее EI45 (см.п.5.2 СП 55-101-2000)
4.4 Электромонтажные работы проводить , в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, организациями,
имеющими лицензии на проведение соответствующих работ . Ответственным за правильную организацию и
безопасность проведения работ является руководитель этих работ .

Все электрооборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные , если их технические
характеристики эквивалентны указанным в проекте и полностью соответствуют требованиям норм и правил ,
действующих на территории России , и имеют соответствующие сертификаты .

ОБЩАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ .
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