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Заказчик: Частное лицо

Примечания.
  - Экспликация помещений, расстановка и тип светильников показаны в соответствии с дизайн-проектом.
  - Проводку ко всем светильникам выполнить кабелем ВВГнг-LS 3x1,5 мм² в ПВХ гофре.
  - Кабельные трассы показаны условно. Прокладку кабеля производить с общими указаниями к проекту ,
после контрольного промера линии по месту.
   - При выборе и установке светильников ванных и санузлах строго учитывать требования ГОСТ Р
0571.11-96.
- Установка клавишных выключателей, диммеров, регуляторов тёплых полов, в санузлах, на балконах и
лоджиях не допускается.
 -   Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми
условиями среды, как правило, должны устанавливаться в смежных помещениях с нормальной средой .
Запрещается установка выключателей в помещениях, содержащих нагреватели для саун, в душевых и
раздевалках при них, в преддушевых, ванных, уборных, кладовых, горячих цехах пищеблоков, стесненных
помещениях с токопроводящим полом, стенами и потолком и т.п. (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ - СП 31-110-2003). План освещения. 1й этаж. М1:50.
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Экспликация помещений 1ого этажа

№ Наименование

S, м2

1

Терраса
13,2

2

Кухня-столовая
11,8

3 Гостиная

22,8

4 Спальня

11,6

5 Холл

9,2

6

Санузел
9,5

Постирочная

-

7 Котельная

4,7

Итого

82,8
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