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Разраб.

Заказчик: Частное лицо

План розеточной сети бытовых

потребителей. 1й эт. М1:50.

   Примечание:

1. Высота установки розеток 300мм от уровня чистого пола в горизонтальных рамках, если не указано

иное. Расположение и привязки розеток уточнить в соответствии с дизайн-проектом.

2. В сан.узлах и гардеробах установить влагозащищенные розетки IP44 и в 3 зоне по ГОСТ Р50571.11-96 на

расстоянии не менее 600мм от ванн, душевых кабин. Розетки не ставить над и под мойками и раковинами

умывальников (см.СП31-110 п.14.29).

При использовании под розетки лючков в полу степень защиты лючка должна быть не ниже IP65.

3. Групповые сети проложить кабелем марки ВВГнг-LS в ПВХ-трубе, скрыто:

- в подготовке пола в тяжелой ПВХ трубе с зондом, не поддерживающей горение.

- подъем/спуск кабеля по стенам осуществить в слое штукатурке в гофрированной ПВХ-трубе, не

поддерживающей горение.

- за потолком с креплением к конструкциям скобами в гофрированной ПВХ-трубе.
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ВРУ дома
Место установки уточнить при монтаже

Гр.3
Бойлер
h=300мм

Гр.2
Газ.котел
h=300мм

Гр.3
Автоматика
h=300мм

Гр.20
Розетка на улице
h=1000мм

Гр.20
Розетка на улице
h=1000мм

Гр.20
Розетка на улице
h=1000мм

Гр.5
Ст.машинка
h=1000мм

Гр.6
h=1000мм

Гр.7
h=300мм

Холодильник
Гр.12
h=300мм

Гр.7
h=300мм

Гр.8
h=300мм

Гр.8
h=300мм

Гр.9
h=300мм

Гр.9
h=300мм

Гр.7
h=300мм

Гр.10
h=1100мм

Гр.10
h=1100ммГр.11

Дух.шкаф и СВЧ
h=1100мм

Конд

Гр.16
Кондиционер 1

Конд

Гр.17
Кондиционер 2

Экспликация помещений 1ого этажа

№ Наименование

S, м2

1

Терраса
13,2

2

Кухня-столовая
11,8

3 Гостиная

22,8

4 Спальня

11,6

5 Холл

9,2

6

Санузел
9,5

Постирочная

-

7 Котельная

4,7

Итого

82,8

Гр.12
Гр.13
Гр.14


