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Условные обозначения:
   SA1 - выключатель проходной N1
   SA2 - выключатель проходной N2
   Л - группа светильников, управляемых выключателями SA1 и SA2

Типовая схема подключения проходных выключателей для управления нагрузкой с 2-х мест Типовая схема подключения проходных выключателей для управления нагрузкой с 3-х мест

Условные обозначения:
   SA1 - выключатель проходной N1
   SA2 - выключатель проходной N2
   SA3 - выключатель перекрестный
   Л - группа светильников, управляемых выключателями SA1, SA2 и SA3

 Дополнительная система
уравнивания потенциалов (ДСУП).
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Электрооборудование. План
расположения оборудования и
прокладки групповых силовых сетей.

Примечания.

       - Кабельные трассы показаны условно. Прокладка кабеля осуществляется в соответствии с общими указаниями к проекту .
       - Розетки не устанавливать над и под раковинами, мойками.
       - При прокладке кабеля к потребителям использовать кабель марки ВВГнг-LS или аналогичный, сечением 3х2,5 мм.
       - Места расположения и высота установки розеток и кабельных выводов согласно джизайн-проекту.
       - При установке розеток и кабельных выводов в ванных и санузлах строго учитывать требования ГОСТ Р 50571.11-96.
       - В санузлах розетки устанавливать не ближе 0,6 м от края ванны, душевой кабины. (согласно п. 7.1.48 ПУЭ)
       - Сечение провода дополнительной системы уравнивания потенциалов подключаемого к ЩК (щит квартирный) должно быть не менее 6 мм.
       - Сечение проводов дополнительной системы уравнивания потенциалов должна быть : защищенных  - не менее 2,5 мм, незащищенных - 4 мм.
       - Провода должны иметь по всей длине окраску из чередующихся полос желтого и зеленого цвета .
       - Прокладка защитного проводника (PE) шлейфом не допускается.
       - изделия должны иметь сертификат Госстандарта России;
       - установка изделий допускается только при соблюдении требований главы 7.1 ПУЭ;
       - подключение электрооборудования изделий должно выполняться в соответствии с заводской инструкцией ;
       - подключение электрооборудования изделий, расположенных в зоне 1 ванных комнат,  должно производиться кабелем в ПВХ-оболочке
 через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не ниже IP55 (ГОСТ Р 50571.11);
       - установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается; при установке соединительных кробок в зоне 3 они должны иметь
 степень защиты не ниже IP44;
       - установка УЗО на линии питания ванной комнаты является обязательной;
       - открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования , а также защитные проводники должны быть подключены
 к дополнительной системе уравнивания потенциалов, в ванной;
       - В квартирном щите не допускается подключение более двух проводов одной групповой линии к устройству защиты .
При количестве проводов более двух монтаж осуществляется при помощи распаечной коробки .
       - Розетки запрещено устанавливать над и под раковиной и мойками ( СП31-110-2003 см. п.14.29)

Коробка уравнения потенциалов

Клемник
Провод ПВ3
цвет желто-зеленый

К дополнительному оборудованию (ПВ3 1х4)
(проточный водонагреватель и др .)

К розетке в (постирочной, ванне и на балконе) (ПВ3 1х4)

К трубе горячего водоснабжения (ПВ3 1х6)
К трубе холодного водоснабжения (ПВ3 1х6)
К корпусу ванны (ПВ3 1х6) (если металл.)

Присоединение к трубам
водоснабжения

Хомутом

Сваркой

Присоединение болтом к стоякам
водоснабжения и всем металлическим
частям в сантех. кабине

Болт

Шайба

Провод ПВ3 1х6
цвет желто-зеленый

Шайба

Гайка

Наконечник под болт
для опресовки.

Болт

Наконечник под болт
для опресовки

Шайба

Шайба

Шайба пружинная

Присоединение болтом
к металлической сетке

Гайка

Под пластиковыми ваннами,
душевыми поддонами и над
проводом подогрева пола.

Армирующая сетка

К металл. сетке (ПВ3 1х2,5)

от шины РЕ РЩ (ПуГВнг(В)-LS 1х4)

ЩУ

от РЕ
ВРУ
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Шайба пружинная

цвет желто-зеленый

- Ванна (если металл.)
-Душевой поддон (если металл.)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

однофазная розетка с защитным
контактом и с защитными шторками 26

однофазная розетка с защитным
контактом, IP44 и с защитными
шторками

12

однофазная розетка с защитным
контактом, IP44 и с защитными
шторками, 32А

1

коробка уравнивания потенциалов 1

32А

2

3

6

0,6мЗона 2

Зона 3

Стиральная
машинка
Гр. 1
h=1100мм

Гр. 2
h=1000мм

Гр. 2
h=1000мм

Гр. 12
h=300мм

Гр. 12
h=300мм

Гр. 12
h=1500мм

Полотенцесушитель
Гр. 14

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Холл
2 Постирочная
3 Санузел
4 Кухня
5 Спальня-гостиная
6 Детская

Итого


