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Схема подключения вентилятора

Схема подвода кабеля к выключателям внутреннего монтажа Схема подвода кабеля к розеткам  внутреннего монтажа

1. Уровень чистого пола
2. Межэтажное
перекрытие

3. Розетка внутреннего
монтажа

4. Стена
5. Гофрированная труба
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Ванная комната разделяется на четыре зоны (ГОСТ 50571.11-96).
Все зоны электробезопасности распространяются от пола до высоты 2,25 см от пола.

Зона 0:Внутренний объем ванной или душевой ;

Зона 1:от вертикальной плоскости границы ванной плюс 60 см или 60 см для душа без поддона; В ней допустима установка электрических низковольтных
 приборов мощностью 12 В, но IP не ниже 67.

Зона 2:от вертикальной границы зоны 1 плюс 60 см от нее; Светильники здесь рассчитаны на то , что на них будут попадать пар , брызги и даже
 струи воды. Здесь допустима установка ламп или светодиодов напряжением 12 -24 В, но не ниже IP 45.

Зона 3:от вертикальной границы зоны 2 плюс 2,40 см.  Сюда иногда могут попадать брызги , поэтому светильники лучше устанавливать IP не ниже 24.
Радиус границ для душевых со шлангом считается от места прикрепления душевого шланга к смесителю .

Зона 3: наиболее сухая. Она занимает пространство , находящееся на 300 см от третьей зоны. Это наибольшее расстояние от источников воды ,
в ней светильники могут страдать только от воздействия пара , поэтому в индексе защиты первая цифра не важна , а вторая может быть любой,
 но только выше 1, например, IP 68.
Классификация светильников по классам защиты IP относительно каких-либо твердых частиц или пыли:

• 0 - защита прибора полностью отсутствует;
• 1 – защита светильника от попадания частиц размером свыше 50 мм или простого прикосновения рукой;
• 2 - защита светильника от попадания частиц размером свыше 12 мм или случайного прикосновения пальцем;
• 3 – защита светильника от проникновения частиц размером свыше 2,5 мм или прикосновения любым инструментом или кабелем;
• 4 – защита светильника от проникновения частиц размером свыше 1 мм или прикосновения инструмента, а так же тонкого провода;
• 5 – защита прибора от проникновения пыли, не влияющей на работу;
• 6 – полная защита прибора от проникновения пыли.

Классификация светильников по классам защиты IP относительно воды:

• 0 - защита прибора от воды полностью отсутствует;
• 1 – защита прибора от конденсата или капель воды, падающих вниз (вертикально);
• 2 – защита прибора от брызг воды, которые падают на светильник под углом свыше 15 градусов от вертикали;
• 3 – защита прибора от капель и водных брызг, которые падают под углом свыше 60 градусов от вертикали;
• 4 – защита прибора от попадающих на него под любым углом брызг жидкости;
• 5 - защита прибора от слабых струек во всех направлениях;
• 6 – защита прибора от воздействия сходного с морскими волнами;
• 7 - защита прибора от проникновения в плафон воды при кратковременном погружении его на глубину меньше метра;
• 8 – защита прибора от проникновения жидкости при условии длительного нахождения на глубине свыше метра под давлением.

Основные требования к электроприборам для ванной .

1• Трансформаторы, предназначенные для понижения напряжения сети (220 В) до 12-24В, размещать только в четвертой зоне влажности, а в идеале лучше их
вынести за пределы ванной комнаты .
2• Розетки и выключатели следует размещать только в 3 и четвёртой зоне, к тому же они должны иметь защитную крышку, предохраняющую внутренние
элементы от конденсата.
При выборе освещения для ванной комнаты, необходимо всегда помнить: правильно подобранное освещение – не только залог уюта, но и очень важное условие
для хорошего самочувствия, комфорта и душевной гармонии .


