
Гр. 13, Гр. 14
2хШР, 220В/1ф, 2х1,0кВт, h=1100мм
ШР, 220В/1ф, 1,5кВт, h=1100мм
Стол охлаждаемый
Гр. 12
2хШР, 220В/1ф, 2х0,5кВт, h=100мм
Шкаф морозильный для сушиста

Гр. 15, Гр. 16
2хШР, 220В/1ф, 2х1,0кВт, h=1100мм

ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм
Стол охлаждаемый

Гр. 31
ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм
ШКАФ морозильный ШН-0,5 (СВ105-S)

Гр. 17
ШР, 380В/3ф, 6,5кВт, h=2000мм

ПЕЧЬ для пиццы PIZZA GROUP Entry 4

Гр. 18, Гр. 19, Гр. 16
ШР, 220В/1ф, 3,5кВт, h=1100мм

2хШР, 220В/1ф, 2х1,0кВт, h=1100мм
ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм
Стол охлаждаемый для пиццы

Гр. 30
ШР, 220В/1ф, 4кВт, h=600мм
Машина посудомоечная MACH MS/9451

Гр. 20, Гр. 16
ШР, 220В/1ф, 3,5кВт, h=1100мм
ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм

ПАРОКОНВЕКТОМАТ TECNOEKA EKF 523 UD
Стол охлаждаемый для пиццы

Гр. 21, Гр. 22
ШР, 220В/1ф, 3,5кВт, h=1100мм

2хШР, 220В/1ф, 2х1,0кВт, h=1100мм
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,7 МСВ-0.8 П

Стол охлаждаемый

Гр. 23
ШР, 380В/3ф, 7,0кВт, h=100мм

Плита электрическая

Гр. 24, Гр. 25, Гр. 26
2хШР, 220В/1ф, 2х3,0кВт, h=1100мм

ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм
Стол охлаждаемый

Жарочная поверхность Amitek FT1R рифленая/гладкая

Гр. 32
3хШР, 220В/1ф, 3х1,0кВт, h=1100мм

Гр. 26
2хШР, 220В/1ф, 2х0,5кВт, h=1100мм

Гр. 27
2хШР, 220В/1ф, 2х0,5кВт, h=1100мм

ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм
Гр. 28, Гр.29

2хШР, 220В/1ф, 2х0,5кВт, h=1100мм
ШР, 220В/1ф, 2,5кВт, h=100мм

Гр. 34
2хШР, 220В/1ф, 2х0,5кВт, h=1100мм
ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм

Гр. 33
2хШР, 220В/1ф, 2х0,5кВт, h=1100мм
ШР, 220В/1ф, 0,5кВт, h=100мм
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Электрооборудование. План расположе-
ния оборудования и прокладки
групповых силовых сетей.

Формат A3

Примечания.

- Кабельные трассы показаны условно. Прокладка кабеля осуществляется в соответствии с общими
указаниями к проекту.
- При прокладке кабеля к потребителям использовать кабель марки ВВГнг (А)-LS или аналогичный, сечением
3х2,5 мм.
- Места расположения и высота установки розеток и кабельных выводов согласно джизайн -проекту.
- Прокладка защитного проводника (PE) шлейфом не допускается.
- изделия должны иметь сертификат Госстандарта России ;
- установка изделий допускается только при соблюдении требований главы 7.1 ПУЭ;
- подключение электрооборудования изделий должно выполняться в соответствии с заводской инструкцией ;

Электромонтаж окрыым способом в лотках и перфошвеллерах по потолку , опуски по стенам в кабельканалах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

однофазная одно-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками

7

однофазная 2х-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками

12

однофазная 4х-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками

1

однофазная одно-местная розетка с
защитным контактом и с
защитными шторками, IP44

2

Вывод электрический

Коробка уравнивания потенциалов 0

1300-1500мм

80-100мм
ж/б перекрытие

Лоток
Шпилька М8 на анкерах

Крепление лотка


