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Силовое электрооборудование.
План расположения оборудования и
прокладки групповых силовых сетей.

04-06-18/-ЭОМЗаказчик: Частное лицо

Электрооборудование и
электроосвещение. Р 20

Нежилое помещение по адресу :

Экспликация
помещений

№ Наименование м2

1 Бар

1а Кальянная зона

2 Коридор

3 Моечная столовой
посуды

4 Мучной цех

5 Раздача

5а Моечная кухонной
посуды

6 Горячий цех

7 Раздача

8 Горячий цех

9 Холодный цех

10 Зона суши

11 Доготовочный цех

12 Кладовая

13 Кабинет

14 Касса

15 Доставка

16 Санузел

17 КУИ

18 Кабинет

19 Кабинет

Итого

А1

Гр.10 Щроз
h=300мм

Гр.11 Щроз
h=300мм

Гр.12 Щроз
h=300мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование шт.

однофазная розетка с защитным
контактом и с защитными шторками 12

Кабельный короб (лоток)

Коробка уравнивания потенциалов 1

 Примечания:

1.Коробки уравнивания потенциалов установить в доступном для обслуживания месте : в нише для труб водоснабжения/канализации, либо в

распределительных/коллекторных шкафах. Соединение проводников системы уравнивания потенциалов от КУП-ов выполнить радиально (ПУЭ гл.1.7).

Оборудование должно быть заземлено согласно гл .7.1 ПУЭ и инструкции по его установке.

2.КУПы соединить с шиной РЕ в щите ВРУ проводом ПВ-1 1х6,0.

1 - Металлический стояк водопровода

2 - Металлический стояк отопления

3 - Металлические части сан.техники (корпус

ванн, джакузи, подвод смесителя раковин)

4 - Заземляемая часть электрооборудования

(открытая проводящая часть)

5 - Заземляющий контакт розеток

6 - Шина РЕ щита ЩР

7 - Коробка с шиной заземления (КУП)

8 - Металлический короб

1

4 5

2
6

7

ПВ-1 1(1х6,0)

ПВ-1 1(1х2,5)

П20

3

Общая схема системы дополнительного

 уравнивания потенциалов

ПВ-1 1(1х4,0)

ПВ-1(1х4,0)

ПВ-1 1(1х6,0)

8

ПВ-1 1(1х4,0)
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Кабельный лоток , см.лист 16 Длина
Кабельный лоток Тип 1., м 7
Кабельный лоток Тип 2., м 3
Кабельный лоток Тип 1., м 1
Кабельный лоток Тип 1., м 1
Кабельный лоток Тип 3., м 5
Кабельный лоток Тип 1., м 3
Кабельный лоток Тип 3., м 5
Кабельный лоток Тип 1., м 1
Кабельный лоток Тип 3., м 4
Кабельный лоток Тип 1., м 4
Кабельный лоток Тип 2., м 5
Кабельный лоток Тип 1., м 4
Кабельный лоток Тип 1., м 3
Кабельный лоток Тип 1., м 3
Кабельный лоток Тип 2., м 3
Кабельный лоток Тип 3., м 5
Кабельный лоток Тип 2., м 1,5
Кабельный лоток Тип 3., м 6
Кабельный лоток Тип 1., м 2,5
Кабельный лоток Тип 1., м 6
Кабельный лоток Тип 2., м 4
Кабельный лоток Тип 2., м 3,5
Кабельный лоток Тип 3., м 2,5
Кабельный лоток Тип 1., м 6
Кабельный лоток Тип 3., м 15
Кабельный лоток Тип 3., м 6

ИТОГО
Кабельный лоток Тип 1., м 42
Кабельный лоток Тип 2., м 20
Кабельный лоток Тип 3., м 45


