
Общие данные

 3. Электробезопасность и пожаробезопасность обеспечивается
      Электробезопасность и пожаробезопасность обеспечивается:
1. Выбором электрооборудования изделий и материалов в исполнении,  соответствующем
условиям среды и категории помещений;
2. Защитой электрических сетей от токов короткого замыкания и перегрузки.
3. Защитой людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции путем
выполнения следующих защитных мер:
-защитного заземления, зануления, защитного отключения, использования оборудования,
кабелей и проводов с двойной изоляцией в помещениях с повышенной опасностью и особо
опасных;
-выполнения металлической связи корпуса источников питания с корпусами потребляющих
установок .
-выполнения защитных мероприятий от статического электричества и уравнивания
потенциалов;
-выполнения повторных дополнительных систем  уравнивания потенциалов. К дополнительной
системе уравнивания потенциалов подключаются все доступные прикосновению открытые
проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые
защитные проводники всего электроборудования (в том числе штепсельные розетки).

4. Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии
Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают:
 - рациональное, в центре нагрузок, размещение  распределительных устройств,
 - обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в пределах 5%,
 - снижение несинусоидальности напряжения, несимметрии трехфазной системы напряжений,
колебаний напряжений за счет использования активной симметричной нагрузки,
- использование проводов и кабелей с медными жилами,
 - использование светильников с ЭПРА, с энергосберегающими и компактными люминесцентными
лампами, что обеспечивает    cos φ =0,92.
-    оснащение объекта  приборами учета электрической энергии

  Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями
ПУЭ-7 и  СНиП 3.05.06-85.

Проектом предусматривается установка на вводе в электроустановку помещения щитка
ВРУ встроенного исполнения фирмы "ИЭК"  типа Щит Учета
Проектируемый щиток ВРУ запитать кабелем  ВВГнг(А)-LS сеч. 5х240мм² от
распределительного щита, предусмотренного проектом на дом.
   Основными потребителями электроэнергии являются -  освещение и розеточная сеть.
    Для подключения бытовых электроприборов предусматриваются штепсельные
электророзетки на ток 16А с заземляющим контактом со шторкой.  Все электророзетки
подключаются через устройства защитного отключения на ток срабатывания от токов
утечки 30мА.
       Рабочее освещение помещения выполняется светильниками различного типа.
Аварийное освещение выполняется из 5% рабочего освещения.
    Управление освещением осуществляется выключателями, установленными  по месту.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине
проводника по цветам, в связи с чем кабели должны иметь цветную изоляцию жил:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника;  комбинацией
зелено-желтого цвета - для обозначения нулевого защитного проводника;
остальные цвета - для обозначения фазных проводников.
Уставки аппаратов защиты в распределительном щите выбраны с учетом максимальной
загрузки линий.
          Групповые сети выполняются сменяемыми - кабелями марки ВВГнг(А)-LS -  в
кабель каналах и перфорированном лотке - открыто.

 2. Защитные мероприятия.
       Для защиты от поражения электрическим током все металлические нормально
нетоковедущие части электрооборудования заземляются по системе TN-S.
Проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов в
помещениях кухни: провод  ПуГВнг(В)-LS-4мм2 прокладывается от шины РЕ щитка в ПВХ
трубе скрыто до коробки  с клеммником, устанавливаемой в нише стояка холодной и
горячей воды. Заземляющие проводники, соединяющие санитарно-технические приборы и
трубы с клеммником, предусматриваются разделом проекта «ВК». Групповые линии,
питающие штепсельные розетки подключаются через устройство защитного отключения
(УЗО) на ток срабатывания 30мА. Крюки для подвешивания светильников должны быть
изолированы.
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